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ANEXO IV. ESTUDIO ACÚSTICO 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye la memoria del estudio acústico realizado para el Plan Parcial S-5.I del 

PGOM de Lugo, con el objetivo de verificar la adecuación de la propuesta urbanística a la normativa 

urbanística de aplicación.  

El marco normativo queda definido en este trabajo por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 

por lo que se desarrolla la Ley 37/2003 del ruido en el referente a la zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

En el presente estudio se realiza una evaluación del incidente acústico - ambiental tanto del plan parcial 

como de su desarrollo, basada en un análisis de la situación acústica de dos escenarios: pre- operacional 

(previo al desarrollo propuesto), y post- operacional, tras el desarrollo completo del plan parcial. 

Todo esto a partir de los condicionantes urbanísticos y ambientales que emanan del planeamiento 

general que en esta fase de planeamiento (planeamiento de desarrollo), son ya difícilmente alterables, 

pudiendo condicionar la situación acústica prevista. 

Como herramienta principal para dicho análisis se emplearon los mapas estratégicos de ruido de las 

carreteras de la red del Estado, elaborados por el Ministerio de Fomento, complementados con la 

información referente al confort acústico del Plan de movilidad y espacio público del Ayuntamiento de 

Lugo, así como la información incluida en el PGOM de Lugo (anexo III: contaminación acústica), 

referente a las medidas de protección contra la contaminación acústica. 

Hay que señalar, que la información contenida tanto en el PGOM como en el Plan de movilidad, aunque 

vigentes, precisan de su reelaboración y actualización por estar basados en normativa ya derogada. 

Es por esto, que, en el caso de discrepancias entre la información facilitada por los diferentes 

documentos, se empleará la más actualizada, en este caso, la del Ministerio de Fomento. 

Al mismo tiempo se realiza un juicio de la adecuación de la ordenación prevista a la normativa acústico 

ambiental, identificando las posibles incompatibilidades, tanto reales como previsibles, desde el punto 

de vista acústico, e incorporando, de ser el caso, las medidas preventivas y correctoras que deberán 

incorporar, bien la normativa del plan parcial, bien el futuro proyecto de urbanización, o incluso, la 

propia propuesta inicial de ordenación del documento del plan parcial. 

2.- OBJETIVOS 

El principal objetivo del trabajo es comprobar que la ordenación planteada se concibió con criterios 

preventivos de contaminación acústica, tanto de los usos colindantes como de los propios usos 

pormenorizados del sector, así como de las fuentes de ruido ligadas principalmente al transporte. 

De esta manera, se comprobó que los niveles de ruido previstos tras el desarrollo completo del sector, y 

basada en la proyección futura (horizonte 2020), realizada en el PGOM de Lugo y considerando sus usos 

pormenorizados (y por lo tanto sus diferentes sensibilidades acústicas), no superarán los objetivos de 

calidad que les asigna la normativa vigente en materia de contaminación 

Por todo esto, y de haber sido necesario, se plantearon las modificaciones oportunas en la propuesta 

urbanística, de modo que el documento de planeamiento definitivo recoja las prescripciones necesarias 

para su viabilidad. 

No es objeto de este estudio modificar los usos o determinaciones urbanísticas provenientes del 

planeamiento general. 
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De esta manera, de existir algún conflicto acústico derivado de las determinaciones del planeamiento 

general ya aprobado se intentará lo posible para su resolución a través de las herramientas propias del 

planeamiento de desarrollo, pudiendo estas no ser capaces de conseguir su completa resolución, 

aunque es necesario mencionar que no es el caso. 

3.- ÁMBITO DE ESTUDIO 

3.1.- DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO 

El presente estudio acústico se refiere al Plan Parcial para la ordenación y desarrollo urbanístico de los 

terrenos situados en el ámbito del sector SUD, Lugo S-5.I, del vigente PGOM de Lugo. 

El Plan Parcial objeto de estudio se emplaza en la ciudad de Lugo, situándose el sector objeto de 

desarrollo al norte del núcleo urbano, contiguo al tejido industrial y próximo a una zona de usos 

dotacionales y residenciales. 

Los terrenos se localizan al norte de la ciudad frente a la Avenida Infanta Elena, limitando con el nudo 

de unión con la avenida Benigno Rivera, la cual conecta con la N-VI. 

 

Superposición sector S-5.I sobre ortofoto del PNOA 2016 

Terrenos S-5.I 
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El ámbito objeto de desarrollo presenta una forma poligonal irregular estando delimitado por los 

siguientes elementos: 

- Al sureste se encuentra el SGSUZ-E-1 y la futura prolongación de la actual Rúa dos Servicios. 

- El frente suroeste lo delimita la Avenida Infanta Elena.  

- La fachada Noroeste queda definida por la Avenida Infanta Elena y la rotonda de encuentro 

de ésta con la Avenida Benigno Rivera.  

- La fachada Noreste la delimita Rúa dos Carpinteiros-Ceao, Rúa dos Torneiros y Rúa dos 

Servicios.  

Todos los viales cuentan con acceso rodado y redes generales de agua, luz, telefonía y alcantarillado. 

La intervención se sitúa en la periferia urbana, consolidando y compactando el tejido industrial existente. 

Como condiciones particulares de la ordenación, el PGOM requiere que: 

- La ordenación del sector deberá prever la implantación de industria escaparate, o 

actividades terciarias en el frente de la Av. Duquesa de Lugo (SGV-4). 

- Se deberá recoger de forma vinculante el trazado de la prolongación de la Rúa da Terra del 

polígono del Ceao. 

- El sistema local de zona verde deberá coincidir con las masas arboladas existentes en el 

interior del ámbito del sector. 

La superficie del sector según la delimitación del PGOM es de 325.920 m2.  

3.2.- FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL 

Las fuentes de ruido consideradas condicionantes de la situación acústica existente en los terrenos que 

componen el ámbito, son: 

- N-VI (Madrid – A Coruña), que limita al oeste con el sector objeto de estudio (distancia 

aproximada de 800 metros con el límite del sector) 

- A-6 (Madrid – A Coruña), que limita al noreste con el sector objeto de estudio (distancia 

aproximada de 1400 metros con el límite) 

Actualmente, la N-VI y la A-6 se observan como focos acústicos relevantes, constituyéndose cómo 

principales emisores de ruido. El sector se encuentra entre estas dos áreas de afectación acústica. 
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Mapa estratégico de ruido de carreteras de la red del Estado, 2ª fase, zonas de afectación 

No se detectan, y, por lo tanto, no son considerados en el presente estudio, otras fuentes de ruido 

estructurantes en el territorio. 

La regulación del ruido ambiental derivado del resto de la actividad urbana prevista (ruido urbano, ruido 

comunitario, etc.) escapa de la escala de planeamiento aquí estudiado y se regulará por la normativa 

regional o municipal citada en el apartado "3.5. Legislación aplicable", del presente documento, o 

aquella que sea de relevo. 

Tal regulación partirá de la base de la zonificación acústica del sector que se propone u otra que la 

administración decida aprobar. 

3.3.- PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 

La ordenación detallada de la solución adoptada se concreta tras ponderar las distintas variables que 

inciden sobre ella, de tipo urbanístico, ambiental, económicas, aceptación social, etc., además de 

atender a la configuración topográfica del ámbito y al espacio urbano en el que se inserta. 

Teniendo en cuenta que la edificabilidad del ámbito es de 0,5 m2/ m2 y que la superficie total del mismo 

es de 328.020,55 m2, la edificabilidad que le corresponde es de 163.066,05 m2.. 

Para el diseño y localización de zonas verdes, se respeta el curso fluvial existente y su zona de flujo 

preferente (ZFP), así como la mayor parte de las masas arboladas de vegetación de ribera que se ubican 

en su entorno más próximo.  

Por lo que respeta a la superficie destinada a equipamiento público se crean dos enclaves dotacionales 

que se abren al gran espacio central verde. 

En lo que respeta al viario, se proyecta la prolongación del trazado de la Rúa da Terra del polígono del 

Ceao, así como la de la Rúa dos Servicios.  

Para su más detallada descripción véase el punto 2.3.3. Descripción y Justificación de la solución 

adoptada de la memoria justificativa  
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3.4.- TIPOLOGÍA ACÚSTICA GLOBAL DE LA ACTUACIÓN 

Atendiendo a los usos descritos, en el S-5.I coexisten tres tipos de áreas acústicas, si se asimila la industria 

escaparate como uso terciario, atendiendo al  RD 1367/2007: 

Sector tipo b: Se corresponde con áreas del territorio con predominio de suelo de uso industrial. Se 

corresponde con la tipología acústica global de la actuación, al tratarse de un sector de uso mayoritario 

industrial. 

Sector tipo d: Se corresponde con áreas con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en el sector tipo c (uso recreativo y espectáculos). 

Zona tipo e: Aplicable a aquellas parcelas de equipamiento público destinados a usos educativos y 

culturales. Los usos deportivos y los equipamientos sin uso definido que no puedan incluirse en el “tipo e” 

pueden asignarse al “tipo c” y al “tipo d”, respectivamente. 

Al proceder a la zonificación acústica de un territorio, en áreas acústicas, se deberán tener en cuenta 

la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acústica y de reservas de sonido de origen natural 

establecidas de acuerdo con las previsiones de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y del RD 1367/2007. 

Las zonas verdes que se dispongan con el único propósito de obtener distancia entre las fuentes sonoras 

y las áreas residenciales no tienen categoría acústica y son consideradas como zonas de transición, y 

tampoco son aptas para uso residencial. 

Es conveniente recordar que la clasificación de suelo que hace el RD 1367/2007 tiene un carácter básico 

y fija los tipos mínimos de áreas acústicas que habrán de determinar las comunidades autónomas en su 

propia legislación. 

4.- METODOLOGÍA 

En primer lugar, debe comprobarse la compatibilidad acústica de los usos planteados, tanto con 

sectores limítrofes, como internamente en la propia ordenación del sector, todo ello en función de la 

sensibilidad y capacidad de generación de ruido de cada uno. 

Posteriormente, se plantea estudiar acústicamente el ámbito de estudio en función del impacto acústico 

de las principales fuentes sonoras potencialmente contaminantes a escala territorial, considerando los 

límites acústicos ambientales que deben de cumplirse para cada uso de suelo incluido en el Plan Parcial 

S-5.I. 

A continuación, se emplea la documentación anteriormente citada para: 

- Identificar y caracterizar las fuentes sonoras potencialmente contaminantes sobre el ámbito 

de estudio 

- Conocer las direcciones, sentidos y composición y distribución horaria predominantes del flujo 

de tráfico, que servirá para su caracterización 

- Obtener las predicciones necesarias para la caracterización acústica del ámbito en los 

escenarios de interés. 

Por último, se desarrollan una serie de medidas y paliativos para conseguir una situación adecuada a 

los niveles acústicos, que deberán desarrollarse con más detalle junto con el proyecto de urbanización 

del ámbito objeto de estudio. 
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5.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

A continuación, se describe toda la normativa acústica (tanto autonómica como estatal y comunitaria), 

que sirve como referencia para la realización del presente estudio. 

- MARCO REFERENCIAL 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por lo que se desarrolla la Ley 37/2003 del ruido 

en el referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

- NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA 

- Ley 37/2003 del ruido, do 17 de noviembre, elaborada como transposición de la Directiva 

2002/49/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Evaluación y Gestión del Ruido 

Ambiental. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre de 2005, que desarrolla la Ley 37/2003 de ruido 

en el referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y sus efectos y molestias en la 

población. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por lo que se desarrolla la Ley 37/2003 del ruido 

en el referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

- NORMATIVA LOCAL 

- Ordenanza General Municipal reguladora de la contaminación acústica de Lugo 

- PGOM de Lugo 

6.- CRITERIOS NORMATIVOS DE APLICACIÓN 

El marco normativo a lo que se acoge el presente estudio lo constituye el RD 1367/2007. Este establece 

la necesidad de evaluación acústica a nivel de planificación, obligando (segundo consta en el art.13), 

a que todas las figuras de planeamiento incluyan la correspondiente delimitación (zonificación 

acústica), de las diferentes áreas acústicas de superficie de actuación, según los niveles sonoros 

previstos. 

Además, segundo el art. 5.4, la zonificación del territorio en áreas acústicas debe mantener la 

compatibilidad, a efectos de calidad, entre las distintas áreas acústicas y entre estas y las zonas de 

servidumbre acústica y reservas de sonido de origen natural, debiendo adaptarse, en su caso, a las 

acciones necesarias para lograr tal compatibilidad. 

6.1.- ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

Atendiendo a los usos descritos, en el S-5.I coexisten tres tipos de áreas acústicas, atendiendo la RD 

1367/2007: 

Sector tipo b: Se corresponde con áreas del territorio con predominio de suelo de uso industrial. Se 

corresponde con la tipología acústica global de la actuación, al tratarse de un sector de uso mayoritario 

industrial. 

Sector tipo d: Se corresponde con áreas con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en el sector tipo c (uso recreativo y espectáculos). 

Zona tipo e: Aplicable a aquellas parcelas de equipamiento público destinados a usos educativos y 

culturales. Los usos deportivos y los equipamientos sin uso definido que no puedan incluirse en el “tipo e” 

pueden asignarse al “tipo c” y al “tipo d”, respectivamente. 
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En la siguiente tabla se muestran los objetivos de calidad acústica para estas áreas acústicas en aquellas 

zonas que sean urbanizadas tras la entrada en vigor del RD 1367/2007 (nuevos desarrollos): 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 

ÍNDICES DE RUIDO 

Ld Le Ln 

b Industrial 75 75 65 

d Terciario distinto de c 70 70 65 

e Uso sanitario, docente, cultural 60 60 50 

Respecto a los niveles límite en el interior, el RD 1367/2007 establece los siguientes valores: 

USO DEL EDIFICIO TIPO DE RECINTO 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ld Le Ln 

Viviendas o uso 

residencial 

Estancias 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Hospitalario 
Zonas de estancia 45 45 35 

Dormitorio 40 40 30 

Educativo o cultural 
Aulas 40 40 40 

Salas de lecturas 35 35 35 

6.2.- OTROS CRITERIOS DE APLICACIÓN 

Parámetros indicadores 

Para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables a áreas acústicas 

se emplearán los indicadores Ld, Le y Ln, definidos como el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado 

A definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos del día, tarde y 

noche, respectivamente, de un año (art.4.1. del RD 1367/2007, y anexo I del RD 1513/2005). 

Periodos de evaluación 

El punto 1 del apartado A (índices de ruido), del Anexo I del RD 1367/2007 define los siguientes períodos 

de evaluación: 

- Período día (d): 12 horas de duración, entre las 7.00 y las 19.00h 

- Periodo tarde (e): de 4 horas de duración, entre las 19.00 y las 23.00h. 

- Período noche (n): de 8 horas de duración, entre las 23.00 y las 7.00h 

Altura de evaluación 

Tal y como se establece en el Anexo II, del RD 1367/2007, los objetivos de calidad aplicables a áreas 

acústicas están referenciados a una altura de 4 metros. 
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7.- VALORACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA ORDENACIÓN 

Conocidos los criterios sobre compatibilidad de usos, y como paso previo al análisis de los mapas de 

ruido de los escenarios estudiados, se puede realizar una valoración inicial de la ordenación desde el 

punto de vista acústico.  

7.1.- COMPATIBILIDAD ACÚSTICA DE USOS LIMÍTROFES 

Según el art.5.4 del RD 1367/2007, la zonificación del territorio en áreas acústicas debe mantener la 

compatibilidad, a efectos de calidad, entre las distintas áreas. 

Esto supone que no deben producirse colindancias entre usos de muy distinta sensibilidad y que no 

puedan encontrarse parcelas contiguas que difieran en más de un grado de sensibilidad acústica 

(según la orden de tipos: e-a- b- c-d- f). 

La ordenación prevista respeta esta graduación de usos, no detectándose incompatibilidades de este 

tipo. 

8.- CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES SONORAS 

Se consideraron como fuentes de ruido tanto las fuentes de ruido preexistentes como todas aquellas 

dependientes de la propuesta urbanística objeto de evaluación, pudiendo dividirse en dos grupos. 

Grupo 1: aquellas que coinciden con fuentes de ruido cuya delimitación territorial es conocida, como, 

por ejemplo, el ruido originado por el tráfico de infraestructuras, tanto existentes como previstas, que 

pudieran generar una afección sonora sobre el área de estudio. 

A este grupo pertenecen las principales fuentes generadoras de ruido mencionadas anteriormente: la 

N-VI y la A-6 

Grupo 2: fuentes de ruido previstas que, de algún modo, son independientes en gran medida de la 

propuesta urbanística, y cuyo tratamiento y prevención de la contaminación debe realizarse mediante 

normativa y prevención, a partir de una zonificación acústica adecuada. 

En este segundo grupo quedan incluidos el ruido de actividades, ruido vecinal y comunitario y ruido en 

la red viaria local. Para el tratamiento de este otro grupo de fuentes sonoras se prepararon una serie de 

medidas preventivas a incorporar bien en el proyecto de urbanización (incluso proyectos edificatorios) 

o bien en la normativa urbanística (en función del carácter de cada medida), y quedan descritas en el 

apartado 12. Recomendaciones adicionales de carácter general, del presente documento. 

Tampoco se consideran las vías de circulación de acceso directo a las edificaciones debido a su baja 

intensidad de tráfico. 

Por lo tanto, las fuentes de ruido de influencia sobre el ámbito las constituyen las infraestructuras de 

transporte rodado que existen actualmente. 

La clave para estudiar correctamente la situación acústica del sector implica predecir el efecto de las 

fuentes sonoras de influencia, imputándoles los parámetros de tráfico que definen su emisión acústica. 

En el escenario pre- operacional los datos de tráfico empleados proceden de los datos estadísticos 

oficiales publicados por el Ministerio de Fomento. 

N-VI 

Escenario pre-operacional:  

Constituye una de las principales fuentes de ruido exterior del sector. Para la asignación de la carga 

circulatoria del tramo que afecta al ámbito del sector S-5.I, se empleó la información estadística 
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publicada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento para el año 2016, para 

varias estaciones de aforo. La distribución por categorías de vehículos se tomó de la misma fuente, en 

concreto de la estación de aforo LU-192-2, obteniéndose la siguiente distribución: 

IMD: 17.664 

%L: 94,6 (% IMD de vehículos ligeros) 

%P: 5,4 (% IMD vehículos pesados) 

IMD mp: 28 (IMD mercancías peligrosas) 

IMD ext: 1.872 (IMD vehículos extranjeros) 

% diasAfo: 92 (porcentaje de funcionamiento respecto al teórico. Permanente: 365 días, 

Semipermanente: 84 días,Primaria: 42 días, Secundaria: 12 días) 

En escenario post-operacional (horizonte 2020), se proyecta una descarga de tráfico a causa de nuevas 

aperturas de vías (Tercera Ronda). 

A-6 

Escenario pre-operacional: 

IMD: 16.372 

%L: 82,7 (% IMD de vehículos ligeros) 

%P: 17,3 (% IMD vehículos pesados) 

IMD mp: 79 (IMD mercancías peligrosas) 

IMD ext: 12 (IMD vehículos extranjeros) 

% diasAfo: 100 (porcentaje de funcionamiento respecto al teórico. Permanente: 365 días, 

Semipermanente: 84 días,Primaria: 42 días, Secundaria: 12 días) 

Escenario post-operacional:  

El análisis de la situación post-operacional se toma del estudio realizado en el Anexo III- contaminación 

acústica, del PGOM de Lugo. 

En este estudio, se tienen en cuenta varios factores que elevarán los niveles sonoros debido a la propia 

ordenación que establece el PGOM, y son los siguientes: 

- Incorporación al plan de nuevas vías, como la Tercera Ronda y la variante Oeste (con todos sus 

tramos), que darán lugar al tráfico correspondiente y constituirán nuevos focos de ruido. 

- El incremento de la intensidad de tráfico prevista para el año 2020 en las carreteras existentes. 

- La ejecución de nuevos desarrollos urbanísticos proyectados, que darán lugar a aparición de 

nuevos focos acústicos, que contribuirán a incrementar los valores del tráfico rodado en las 

diferentes vías. La aparición de más vehículos y la puesta en circulación de estos, producirán 

cambios significativos en la afición acústica de algunos entornos. 
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Así, para el sector fruto de este análisis, el PGOM no proyecta nada en concreto: 

Sector 

Situación del sector 

respecto del viario 

que le afecta 

Nivel de ruido 

expuesto 

ACTUAL (D/N) 

Nivel de ruido 

expuesto 

FUTURO (D/N) 

Niveles permitidos por 

la normativa según la 

zona de sensibilidad 

acústica adjudicada 

S-5.Industrial - - -  

Datos extraídos de la table Anexo III – contaminación acústica (PGOM Lugo), apartado 6.3. 

9.- EVALUACIÓN DEL ESCENARIO PRE-OPERACIONAL 

A continuación, se exponen, por un lado, el mapa estratégico de ruido de las carreteras de la red del 

Estado, segunda fase, para el año 2012, de niveles sonoros para el foco objeto de afección del sector 

objeto de estudio. Por otro (mapa inferior), se exponen el mapa de tráfico por carretera, en el tramo 

objeto de estudio, del año 2016. 

Los planos para los diferentes niveles y el presente se encuentran íntegros en el anexo 2 y 3. 
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Los niveles sonoros procedentes de las fuentes sonoras consideradas en este escenario determinan la 

capacidad de acogida del sector, es decir, las compatibilidades o limitaciones que pueden presentar 

para albergar determinados usos, en especial, en las zonas más afectadas por las fuentes sonoras. 

A continuación, se muestra una tabla comparativa de los niveles de ruido obtenidos de los mapas de 

ruido (2013), correspondientes a la segunda fase, 2012, de las carreteras de la red del Estado, y los límites 

máximos permitidos, establecidos en el RD 1367/2007 

Escenario pre-operacional 

Tipo de área acústica 
Límites estado actual 

Límites máximos permitidos por 

normativa 

Ld Le Ln Ld Le Ln 

b (industrial) 65/69 65/69 55/59 75 75 65 

d (terciario) 65/69 65/69 55/59 65 65 60 

e (sanitario,docente,cultural) 65/69 65/69 55/59 60 60 50 

Se observa que en situación pre-operacional (estado actual), y tomando los datos anteriormente 

citados, es necesario la adopción de medidas correctoras que permitan alcanzar unos niveles sonoros 

aceptables para el sector. 

10.- EVALUACIÓN DEL ESCENARIO POST-OPERACIONAL 

Para el análisis de la situación post- operacional, se toma el escenario propuesto en el PGOM de Lugo, 

que considera un horizonte 2020. 

A continuación, se exponen unos extractos de estos escenarios planteados en el PGOM, tanto para el 

período diurno como nocturno. Los mapas íntegros se presentan en el anexo 4 del presente documento. 
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Mapa acústico. situación futura. Periodo diurno – isófonas – altura 1-2 m 

   

Mapa acústico. situación futura. Periodo nocturno – isófonas – altura 1-2 m  

Terrenos S-5.I 

Terrenos S-5.I 
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Escenario post-operacional 

Tipo de área acústica 
Límites estado actual 

Límites máximos permitidos por 

normativa 

Ld Le Ln Ld Le Ln 

b (industrial) 60-55 - 50-45 75 75 65 

d (terciario) 60 - 55 65 65 60 

e (sanitario,docente,cultural) 50 - 45 60 60 50 

La situación que estima el PGOM de Lugo, para una situación futura, del ámbito objeto de estudio, 

muestra umbrales de ruido aceptables, que se encuentran dentro de los máximos admisibles para los 

respectivos usos. 

11.- RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

El escenario post- operacional, tomado de las hipótesis planteadas en el PGOM de Lugo, proyectan una 

descarga del tráfico con un horizonte 2020. 

Se establecen las siguientes recomendaciones y medidas correctoras: 

- Realizar un estudio de mayor detalle, que acompañe al proyecto de urbanización, con la 

finalidad de verificar que las medidas correctoras dispuestas serían suficientes para conseguir 

unos niveles sonoros aceptables en la intervención. 

- Instalación de elementos de apantallamiento en las zonas necesarias (determinadas por 

estudio acústico de detalle que debe ser elaborado en el proyecto de urbanización). Estos 

elementos, barreras acústicas, caballón de tierras con altura equivalente...) deberán tener la 

altura necesaria. 

A continuación, y a modo de complemento, se citan las medidas que propone el PGOM de Lugo como 

medidas correctoras que mejorarían la situación acústica de los sectores previstos en el plan. Éstas 

podrán aplicarse en determinadas zonas de los nuevos desarrollos urbanísticos que estarán afectados, 

colindantes con las infraestructuras de transporte estudiadas, para evitar la generación de ruido. 

a) En el espacio comprendido entre el viario de alta capacidad estudiado y las zonas residenciales de 

aquellos sectores y núcleos rurales que estarán sometidos a niveles de ruido que sobrepasan los 

umbrales establecidos, se dispondrá de motas o pantallas acústicas que amortigüen la propagación 

del ruido hacia las zonas interiores. 

En el caso de las motas, serán dimensionadas de modo que ocupen el menor espacio posible en el 

terreno, con una altura que permita la atenuación del ruido y con taludes lo suficientemente estables 

como para permitir las labores de revegetación. Se realizarán en los diferentes estratos (herbáceo, 

arbustivo y arbóreo), con una densidad de especies vegetales adecuada, considerando el uso de 

especies autóctonas y buscando una mejora de las condiciones para la atenuación del ruido, y 

principalmente, conseguir su integración paisajística. 

b) Disposición de vegetación como escudo frente al ruido. 

12.- RECOMENDACIONES ADICIONALES DE CARÁCTER GENERAL 

Además de las medidas correctoras y recomendaciones anteriormente descritas, y con el objeto de 

garantizar la mejor calidad acústica posible en un escenario de partida desfavorable, se presentan a 

continuación una serie de recomendaciones adicionales de carácter general sobre las fuentes de ruido 

indirectas, bien para incluir en la normativa urbanística, o bien para recoger en la memoria del Plan 

Parcial y para tenerse en cuenta en la redacción del proyecto de urbanización y futuros proyectos de 

edificación. 
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12.1.- MEDIDAS GENERALES DE TEMPLADO DEL TRÁFICO 

En las vías estructurantes y colectoras del sector se regulará su velocidad máxima de paso a 50 Km/ h 

para todos los vehículos de tracción mecánica. 

En la vía de acceso a las industrias, se regulará la velocidad máxima a 30 km/ h para todos los vehículos 

de tracción mecánica. - Se recomienda el empleo de materiales porosos con elevado índice de 

absorción acústica como los asfaltos drenantes, silenciosos y micro aglomerados. 

12.2.- ACTIVIDADES Y RUIDO COMUNITARIO 

Las actividades implantadas no podrán transmitir hacia el interior de los locales colindantes niveles 

superiores a los permitidos por la normativa para cada tipología acústica. Se respetará la tipología 

acústica de cada zona en el referente a emisiones hacia el exterior, de forma que ningún emisor acústico 

podrá producir ruidos que hagan que el nivel ambiental sobrepase los límites fijados para cada una de 

las áreas acústicas. 

El presente documento fue elaborado por el siguiente equipo multidisciplinar: 

Eulogio Soto Jurado |Arquitecto| 

Jose Maneiro García | Abogado | 

Iban Pérez Castro | Delineante | 

Ana Isabel Vázquez Vázquez |Administración y dirección empresas| 

Guillermo Sánchez Legido | Informático | 

Alejandro Extremera Díez |Analista gestión de suelo | 

 

En Lugo, marzo de 2023 

 
Eulogio Soto Jurado 

Arquitecto 

Nº colegiado 5008 C.O.A.G. 
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