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LA WU

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE
FESTIVOS

INSTALACIONES ELECTRICAS TEMPORALES PARA ALUMBRADOS FESTIVOS DE
CALLES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN GENERAL.

1. ANTECEDENTES

La caractefistica que define a estos alumbrados festivos” es su caracter de provusmnalldad -Esta
circunstancia, en. ocasiones, proplcla el que por parte de. los instaladores no se valore adecuadamente
la importancia de revisar,.previa € inmediatamente antes de su colocacidn, el conjunto de- materiales a
utilizar, asi como, que se asuma, por el personal de montaje, la necesidad de esmerarse en el cuidado
de la instalacion y tendido de éstos; y todo ello, en orden a garantizar ta-necesaria segundad frente a
las personas y las cosas, la eflcama y funcionalidad requendos ,

Los conducnonantes para ‘estas mstalamones vienen de su consideracion de iluminaciones al extenor
potencralmente expuestas a : choques mecanicos, agua, temperaturas extremas polvo etc

2. LEGISLACION APL’IQABLE'
« UNE-EN60598-2-20 -
. _RegIamento_ElectrotéCn‘ico. para Baja Tension.
* Real 'Décr_eto 842 / 2002, de 2 de Agosto.

o Normas de la Compafiia Suministradora aprobadas por la Consejeria de Industria.

3. ARTiCULOS

Art. 1 TenS|on de ahmentacnon

La tensmn de sumlmstro no podréa exceder de la normalizada 230/400 v.

La tension de allmenta_mon de los receptores sera 230 v. o-inferior.

Art 2 Cala General de Proteccion

El orlgen “de cada instalacién destinada a la ahmentamon de una o varias arcadas, gwrnaldas,
receptores de iluminacion, etc, estara en una Caja General de Proteccién. .

Este elemento, des(inda las zonas de responsabilidad:
« Aguas arriba, de la Compafiia Suministradora de Energa.
« Aguas abajo, dé la persona juridica o fisica que promueve la instalacion.

El punto de conexion serd fijado por la Compafia Suministradora (Begasa), justificando
convenientemente esta circunstancia. '

Art. 3 Linea General de Alimentacion -

La que discurre ehtré*la Caja General de Proteccion y en Centro de proteccion, mando y medida.
Seregulaporla ITC-BT-14

— Sera lo mas corta posible.
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} ~ A4 Cetro de Proteccién Mando y Medida -

Protegera v gobernara cada uno de los sectores en que se halla dividido el conjunto de la instalacion.
. Dé este centro saldran todos los circuitos para alimentar las diferentes guirnaldas, arcos luminosos,
i . etc, de cada sector. Su envolvente tendra un grado de protecci()n minimo IP45 - UNE 20324.

En el Centro de Proteccion, mando y medida, habra espacio suficiente para colocar Ios S|gwentes
drsposmvos

¢« Caja precrntable para colocacion del mterruptor de control de potencra ITC-BT-17.
De acuerdo con la -Compafiia Suministradora este interruptor podra instalarse en . una caJa
- !ndependrente precintable. :
) Mecamsmos y aparellaje de proteocmn y mando: ITC - BT - 17

o Interruptor drferencral de corriente’ residual (30 mA) para proteccron de cada uno de los
_circuitos. ‘

o Interruptor magnetotermrco ( Sobrelntensrdades y clc). -

! _' Igualmente para cada uno de los circuitos.
Estos mecanismos ‘estaran dimensionados adecuadamente para Ias Intensrdades de cortocircuito e
Intensidades de reglmen de cada uno de los crrcurtos :

La instalacion de tierra asomada tendra una resnstencra maxrma que vendra dada por

50 _
R<— la = corriente diferencial.
la _ _
La longitud de las canahzamones protegldas contra los contactos indirectos habran. de considerarse

teniendo en cuenta
s El tipo de dispositivo de proteoci()n y'su calibre

s Seccion de los conductores activos y conductor neutro.

“Art 5 . Conductores eléctricos.
Seran cables flexibles — UNE — 21150 — para tensiones de servicio 0,6 / 1 Kv..No propagadores de
incendio — UNE-21 123 6 UNE 211002 :

Su disposicién sobre fachadas o fiadores; cumplira:

Grapado. con soportes adecuados a las caracteristicas del cable y abrazaderas metalrcas

recubiertas de material aislante. _

+ Sobre fiadores con una resrstencra mecanica a la rotura superior a 800 daN con amarres
adecuados y tensor. . :

Se garantizara la proteccidn mecanica del aislamiento de los conductores y de estos m|smos frente a
toda accion frsrca 0 mecanica exter|0r

Art. 6 _Guirnaldas
Norma a la que deberan ajustarse: .EN - 60598 —2 — 20.
Las guirnaldas podran estar construidas mediante:

» Lamparas conectadas en serie (arboles de Navidad, por ej.)

« Lamparas conectadas en paralelo.
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Las gunrnaldas deben tener un grado de proteccién que asegure su estanqueldad a la lluvia, la
- proyecciones y los chorros de agua, o ser estancas a-la inmersion.

Deberan tener una identificacion con la tension nominal y potencia nominal maxima.

Los portaldamparas de rosca EDISON , E 14 y E 27, deben cumplir'las’especificacioﬁes de la norms
EN-60238. Los portalamparas E 5 y E10y los similares de tIpO “Presion”, cumpliran con la norme
EN 60238 y anexos.

Las conexiones de los cableados lnternos y externos de los componentes de Ia gmrnalda deben
asegurar un contacto electrtco ﬁable a lo largo del tiempo de funcionamiento o instalacion.

Las Juntas utlhzadas para asegurar el grado de protecmon contra la entrada de polvo y humedad
deben ser resnstentes ala intemperie. :

Los conductores, que seran para una tensaon de servicio de 0 6/1 Ky, tendran una seccion minima de
1 5mm2(E14 E27 B 15,6 B22).

Las gulmaldas no deben poner bajo tension ni a la estructura portante i a los adornos o elementos
_decorativos utilizados con ellas, en ningun supuesto. .

“

Cada gulrnalda se ahmentar_a desde una caja de derivacion que dispOndré én su interior de un
seccionamiento y proteccion individual. :

~ Art.7 Linea. ecwpotenCIal de masas.

Es necesario preveer una Imea quie asegure la equotenCIalldad de todos los elementos accesibles
en el ambito- de -este tipo de ‘instalaciones, incluidos naturalmente, los elementos metalicos. o
conductores de la electricidad de las edificaciones o viviendas proximas a la instalacion y accesibles. -

Ar. 8 Résistencia de ios materiales frente a la temperatura,

e Los materlales electrlcos deben de poner funcionar bajo una temperatura ambiente de ~ 20° C
a 60°C.

« Elgrado de proteccion requerido tanfo para construccion o instalacion sera minimo 1P — 44.

El grado de p_foteccién especifico -podré ser verificado una vez instalado.

“Art. 9_Hilo luminoso.

Cumplira con las siguientes_ condiciones: _
— Marcao slello del fabricante en el c_ordbn de PVC
— Grado de proteccion IP _54—dclase Il - g
—- Consumo maximo por m/l =17 w
= Longitud maxima por alimentacion — 44m. ¢
— Resistenciaala compresion — 40 Kp/cm?2 .
— Resistencia a temperatura exterior de -20° C a 60° C.

Las alimentaciones, dedales, aislante de protecciones y conectadores seran encolables y ajustados a
las normas que le son de aplicacion. :

Art. 10 Normas Generales -

« Canalizaciones estancas, utilizandose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas,
sistemas y dlsposltlvos que presentan el grado de proteccion correspondiente a las

_proyecciones de agua
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“s Conductores flexibles aislados de 1 .000 V de tension nominal, como minimo, colégééjdé sobre
aisladores, o conductores rigidos aislados de 100 V de tenSIon nominal, como minimo,
preferentemente bajo tubos protectores.

» Los conductores habran de instalarse bajo tubo en aquellos espacios puedan ser accesibles.

o En caso de uhhzarse tubos metéalicos para alojamiento de los conductores, deberan estar
protegldos contra la corrosion. :

o Cajas de conexion con grado de proteccnon correspond|ente a las proyeCCIOnes de agua vy
cubiertas no metahcas

Art 11 Empresas lnstaladoras

Las empresas mstaladoras y sumlnlstradoras deberan aportar “los sngmentes * certificados de
materlales : S e .

« De estanqueldad (grado minimo de proteccion IP54)
o De rlesgo de incendia (UTEC 12.201, 850°C)
« De Normativa UNE-EM :

. Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto) e |

_mstrucc:ones complementarias (especaa(mente ITC BT < 34)

. Marcado CE.

-:Las decoracnones seran de estructura portante

» Art 12 BaseJtomas de cornente

La colacacion en el interior de los cuadros de mando, debidamentre mstaladas oen cuadros prOplOS

tendran el grado de protecmon P45, minimo.

Art. 13 EflClenCIa Enerqetlca
Se pnonzara el uso de equipos luminosos eﬂCIentes como:

e lLamparas de baja potencia: se recomienda el uso de bomblllas ‘incandescentes de potencia
~inferior a 15 W, preferentemente de 5 W. : .

¢ Hilo luminoso-con microbombiila
s Fibra optica : o .
. .Hologramas |

Todo ello, a fin de I|m|tar el resplandor luminoso nocturno.

" Art. 14 Periodo de funcionamiento

Debera de establecerse teniendo en cuenta el evitar despilfarros energéticos, es decir, que la ..

instalacion funcione fuera def horario establecido como festivo.

Art. 15 Caracteristicas de la Instalacion.

El Contratista adjudicatario de la instalacion de iluminacion festiva, ap'orta'ré en tiempo suficiente y en
debidas condiciones, un informe detallado de la potencia y demas parametros propios de cada uno de

los tipos de arcadas.
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Igualmente, aportara por cada calle, plaza, fachada, etc, un plano con detalle de todos |os elementos
; de la instalacion con especificacion de la potenma por cada cuadro de mando y las horas de
' funcionamiento real.

Si la factura de consumos de BEGASA , energia consumida, no se correspondiera con la potencia y
horario de funcionamiento aportada por el instalador, y esto supusiese un sobrecosto, la dlferencua
sera abonada por el contratista.

Ad; 16 Puesta en servicio.

La instalacion, antes de su puesta en tensién, debera de contar con las autorizaciones de conexion y
! demas autorizaciones administrativas. '

Art. 17 Meduda

En cada punto de acometlda debera de |nsta|arse un equipo de medlda electrénico muititarifa,
programado para la tarifa mas conveniente a Ios lntereses municipales. .-

Al colocar estos equipos de medida, no es necesano efectuar el pago de la energia por adelantado, a
la compafifa suministradora.

Lugo, agosto de 2.006
Los Ing. T. I. Municipales

Fdo: Antonio Picagg/Rodriguez Fdo: Arcadiq Sego Falcon
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