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MERCASA
Memoria cumplimiento de normativa de Accesibilidad

JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE
ACCESIBILIDAD

Normativa de accesibilidad

e Ordenanza municipal de supresion de barreiras arquitectdnicas

e Ley 8/1997 de 20 de agosto de accesibilidad y supresién de barreras
en la Comunidad Auténoma de Galicia.

e DECRETO 35/2000, de 28 de Enero, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo y ejecucidon de la ley de accesibilidad vy
supresion de barreras de la Comunidad Auténoma de Galicia.

e R.D. 173/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad (DB
SUA)

e Ordenanza municipal de supresiodn de barreiras arquitecténicas

Articulos de aplicacion del Capitulo 2, Seccion tercera:

Art 24)

El acceso situado en la Praza de Santo Domingo permite el mismo grado de
accesibilidad a las personas con movilidad reducida que al resto de
personas.

Art 25)

El acceso al edificio se resuelve, dado el desnivel entre el interior y el
exterior, mediante una plataforma salvaescaleras.

Art 26)

En los vestibulos y en el resto de elementos de comunicacién se permite en
todos los casos un paso libre minimo de 1,20 m.

Los pavimentos de uso publico cumplen con el CTE en los criterios de
clasificacion en funciéon de las resbaladicidad (SUA). Siendo en los accesos
Clase-ll, y en las circulaciones Clase-I.

Contrastan por su color o textura con los paramentos verticales.
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Art 27)

Las escaleras que forman parte del itinerario accesible, salvan un desnivel
maximo de 1,90 m. La anchura libre minima es de 1,20 m. Con una tabica
maxima de 17 cm. y una huella minima de 25 cm.

Los pasamanos a ambos lado de las escaleras se sitian a una altura de 90
cm. Separadndose de los paramentos verticales un minimo de 4 cm. y
prolongandose horizontalmente en los arranque y finales de la escalera 45
cm.

La iluminacion minima sera de 175 luxes a una distancia del suelo de 1,20
m.

El edificio cuenta con un ascensor adaptado para la comunicacion vertical
entre plantas.

La superficie del ascensor es de 2,4 m2. (1,60 m. de ancho y 1,52 m. de
profundidad de cabina) En el embarcadero del ascensor puede inscribirse un
circulo de didmetro 1,50 m. El ancho del hueco de la puerta es de 1,00 m.

Las puertas poseen un dispositivo de retencién de apertura y cerramiento.
La nivelacion entre cabina y embarcadero no supera 1cm. de diferencia.

Los botones estan situados en posicion horizontal, centrados en uno de los
laterales y a una altura maxima entre 0,90 y 1,40 m.

La cabina posee un rodapié de protecciéon de 40 cm.
El pavimento de la cabina es antideslizante.

La iluminacién es de 200 luxes a una altura del suelo de 1,20m.
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e Ley 8/1997 de 20 de agosto de accesibilidad y supresion de
barreras en la Comunidad Auténoma de Galicia.

Articulos de aplicacion Titulo 11, Capitulo I1;

Art 15)

El acceso situado en la Praza de Santo Domingo permite el mismo grado de
accesibilidad a las personas con movilidad reducida que al resto de
personas. Cumpliendo las condiciones establecidas para itinerarios
adaptados.

Art 16)

La movilidad horizontal entre espacios, instalaciones y servicios
comunitarios se realizan mediante itinerarios que cumplen las condiciones
establecidas.

Art 17)

La movilidad vertical entre espacios, instalaciones y servicios comunitarios
se resuelve mediante un ascensor que cumple las condiciones para ser
considerado adaptado.

Anexo; Capitulo Il; Seccion 12

Art 15)
-Anchura minima libre de obstaculos de 0,90m.

-La altura minima libre de obstaculos es de 2,10 m.

Art 16)
-Los vestibulos permiten la inscripcion de un circulo de didmetro de 1,50 m.

-Los pasillos tienen un ancho libre minimo de 1,20 m. Con estrechamientos
puntuales de 0,90 m.
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Art 17)
6.7)
-Las escaleras que forman parte del itinerario accesible, cumplen:
-Ancho minimo de 1,20 m.
-Rellano minimo de 1,20 m.
-Tramo maximo sin rellano de 1,90 m.
-Tramo minimo de cuatro peldafos.
-Altura méaxima de tabica de 0,17 m.
-Espacio bajo la escalera protegido para una altura menor de 2,10 m.
-Pasamanos situados a una altura de 0,90 m.
6.J)
-La superficie del ascensor es de 2,4m2. (1,60m de ancho y 1,52m. de

profundidad de cabina) En el embarcadero del ascensor puede
inscribirse un circulo de didmetro 1,50m.

-El ancho del hueco de la puerta es de 1,00 m. Las puertas poseen un
dispositivo de retencién de apertura y cerramiento.

Los botones estan situados en posicién horizontal, centrados en uno de
los laterales y a una altura maxima entre 0,90y 1,40 m.
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¢ DECRETO 35/2000, de 28 de Enero, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo y ejecucion de la ley de accesibilidad y
supresion de barreras de la Comunidad Autébnoma de Galicia.

Articulos de aplicacion Titulo 11, Capitulo 11, Seccién |

Art 30)

El acceso situado en la Praza de Santo Domingo permite el mismo grado de
accesibilidad a las personas con movilidad reducida que al resto de
personas. Cumpliendo las condiciones establecidas en el cdédigo de
accesibilidad.

Art 31)

La movilidad vertical entre espacios, instalaciones y servicios comunitarios
se resuelve mediante un ascensor adaptado.

Las escaleras de uso publico estan adaptadas conforme a lo establecido en
la base 2.2.2 del codigo de accesibilidad, y en la base 2.2.4 en el caso de las
mecanicas. El ascensor es adaptad conforme a las bases 2.2.3 del codigo.

Art 32)

La movilidad horizontal entre espacios, instalaciones Yy servicios
comunitarios se realizan mediante itinerarios que cumplen las condiciones
establecidas en la base 2.1.1 y 2.1.2 del cédigo de accesibilidad.

Todo el espacio publico del interior de la sala del mercado y la plaza
polivalente hace posible la aproximacion a los diferentes elementos de uso
publico, y se ajustan a las condiciones sefialadas en la base 2.1.1y 2.1.2
del cédigo de accesibilidad.
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Anexo 1, CODIGO DE ACCESIBILIDAD, BASE 2

2.1.1)

-Las puertas de acceso son de dimensiones tales que permiten un paso libre
de una anchura mayor de 0,80 m. y de una altura minima de 2,10 m.

-Frente a las puertas, a ambos lados, existe un espacio libre que permite
inscribir un circulo de diametro minimo de 1,50 m.

-Todas las puertas que se sitlan en un itinerario adaptado llevan en su
parte inferior un z6calo de 0,30 m. de altura.

-Las puertas de cristal disponen ademas de una franja de color contrastado,
situada horizontalmente a una altura de 1,50 m. y de una anchura de 5 cm.
Como minimo.

2.1.2)

-Los corredores que coinciden con vias de evacuacion tienen un ancho
minimo de 1,80 m. Con estrechamientos puntuales de 1,20 m.

-Los restantes pasillos tienen un ancho minimo de 1,20 m.

-En cada planta existe espacio libre de giro para inscribir un circulo de
didmetro minimo de 1,50 m.

-Existe espacio para cambios de direccibn que permiten inscribir un circulo
de diametro minimo de 1,50 m.

2.1.3)

Los pavimentos de uso publico cumplen con el CTE en los criterios de
clasificacion en funcién de las resbaladicidad (SUA). Siendo en los accesos
Clase-I1l, y en las circulaciones Clase-I.

-Se producen cambios de textura cuando existen interrupciones, desniveles
y obstaculos con objeto de avisar a invidentes.

-Las losetas de pavimento quedaran perfectamente enrasadas,
admitiéndose diferencias de nivel, que seran de arista redondeada o
achaflanada 45°, de una altura maxima de 1 cm.

2.2.2)
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-No hay escaleras en el itinerario peatonal adaptado.

-En el resto de escaleras se cumple un ancho minimo de 1,20 m. Huella
minima de 25 cm. Una altura maxima de tabica de 17 cm. Tramo maximo
sin rellano salvando un desnivel de 1,90 m. Una dimensiébn minima de
rellano de 1,20 m.

-En las escaleras no existe discontinuidad entre huellas y tabica y el perfil es
redondeado o achaflanado con inclinacién de la tabica hacia el interior de
15°.

-Existen barandillas a ambos lado de las escaleras. Para casos de anchura
mayor a 3,00 m. existe barandilla central.

-El didmetro de los tubos de la barandilla esta comprendido entre 3y 5 cm.
(o seccién antémica equivalente) y estd libre de resaltes.

-Las barandillas deberan estar colocadas separadas de los paramentos como
minimo 4 cm. Y se prolongaran horizontalmente una longitud de 45 cm.

-La barandilla esta situada a 90 cm.

-El pavimento es antideslizante clase-2. Y se diferenciara mediante
contraste de textura y color, al inicio y final de la escalera, en un tramo de
1,00 m.

2.2.3)

-La superficie del ascensor es de 2,4m2. (1,60m de ancho y 1,52m. de
profundidad de cabina)

-En el embarcadero del ascensor puede inscribirse un circulo de diametro
1,50m.

-El ancho del hueco de la puerta es de 1,00 m. Las puertas poseen un
dispositivo de retencién de apertura y cerramiento.

-Los botones estan situados en posicién horizontal, centrados en uno de los
laterales y a una altura maxima entre 0,90y 1,40 m.

-La nivelaciéon entre cabina y embarcadero no supera 1cm. de diferencia.
-La cabina posee un rodapié de proteccion de 40 cm.

-La separacion entre cabina y el pavimento exterior serA& como maximo de 2
cm.

-La senalizacion en el exterior de la situacion del ascensor se situara a una
altura comprendida entre 1,10 y 1,30 m. y sera en relieve.

-Se dispondra de una sefal acustica tanto en el interior como en el exterior
para indicar la parada y apertura de las puertas.
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e R.D. 17372006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad (DB
SUA)

SUA 9

1.1)

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada
principal del edificio con la via publica.

Dispone de un ascensor accesible para comunicar las distintas plantas del
edificio.
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica en cada planta el

acceso accesible a ella con las zonas de uso publico, con todo rigen de
evacuacion de las zonas de uso privado y con los elementos accesibles.

2)

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios
higiénicos accesibles se sefializaran mediante SIA, complementado en su
caso, con flecha direccional.

El ascensor accesible se sefalizard mediante SIA. Asi mismo, contara con
indicacion en Braile y ardbigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20
m. del numero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

Los servicios higiénicos de uso general se sefializan con pictogramas
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromatico, a una altura
entre 0,80 y 1,20 m., junto al marco, a la derecha de la puerta.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad
para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

Medidas de accesibilidad propias

Ademas de las medidas de accesibilidad reflejadas en la normativa de aplicacion
y garantizadas por el proyecto, se proponen las siguientes medidas
complementarias, con la finalidad de ofrecer una vivencia plena de la plaza por
todos los usuarios.

1) Pantallas informativas a base de monitores, que muestren informacion

dinamica de interés sobre medidas de seguridad, oferta comercial y de
actividad, etc.
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2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

Memoria cumplimiento de normativa de Accesibilidad

Se implantara un sistema de coédigos visuales propios que de
informacion de los distintos usos y actividades, ademas de las
situaciones de riesgo.

El disefio de los puestos garantiza la visualizacion y acceso al
producto.

El edificio cuenta con zonas de descanso.

El pavimento de la Plaza de Abastos esta provisto de una franja tactil
que permite la ubicacion de los frentes de los puestos de venta.

Se colocaran tapices tactiles y desmontables con distinta rugosidad
que la pavimentacion general de la planta baja.

Las columnas y pilares exentos contaran con alto contraste cromatico
en toda su superficie.

Los paneles informativos del mercado incorporaran macrocaracteres,
alto relieve y braille.

Se utiliza la diferenciacion de textura y color para informar del
encuentro con obstaculos o con otros modos de transporte.

Madrid a 29 de Septiembre de 2014.

Los arquitectos:
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