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Chimena Doble Pared
AISI316L 9300/360

GRUPO TERMICO EN CASCADA COMPUESTO DE:
2 CALDERAS MURALES DE CONDENSACION A GAS
POT. TERMICA: 2x100=300kW
INCLUYE BOTELLA DE COMPENSACION,
COLETOR DE CONEXION, BOMBAS PRIMARIAS Y

KITS DE CONEXIONES

Chimena Doble Pared
AISI316L 9300/360
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LEYENDA
@H Bomba Simple Vélvula de asiento inclinado % Vélvula d librad torizad ? Sonda d »
embridada. Glvula de equilibrado motorizada. onda de presion.
CB Valvula de mariposa. Filtro. Il%ll levu!a de equilibrado motorizada Sonda de presion diferencial.
embridada
I@I Valvula de mariposa embridada. Filtro embridado. N Valvula de retencion. ? Pirostato.
D> Valvula de bola. Valvula de seguridad. INI Valvula de retencién embridada. <? Interruptor de caudal.
> Valvula de bola embridada. Llave de vaciado. Bk Valvula de compuerta. &) Contador.
IQI Vélvula 2 vias motorizada. Purgador automatico. [N Valvula de compuerta embridada. IE) Contador embridado.
"Q“ \elzi\éi!gaczla.vlas motorizada Purgador manual. ,:[g }(/:::;;cl)itarl‘niizflodora de 3 vias Vélvula reductora presion.
Vélvula mezcladora de 3 vias . .
X |Electrovélvula 2 vias. Termémetro. LR |fermostatioa embridada. Vélvula reductora presisn embridada.
(53] Electrovalvula 2 vias embridada. Mandmetro con lira y vdlvula de corte. %— Valvula mezcladora de 4 vias Colector de 1 con purgador

automatico y grifo de vaciado.

Vélvula

3 vias motorizada.

Manémetro con lira.

Vélvula mezcladora de 4 vias
termostatica embridada.

Vaso de expansion de membrana.

R

Vélvula

3 vias motorizada

Valvula mezcladora de 4 vias
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embridada. Mandmetro. %— motorizada. Vaso de expansidn presurizado.
l% Electrovélvula 3 vias. Antivibratorio de doble onda. —Tllgll— \fl\{g:,?zaﬂzzzﬁi?{gaii 4 vias Vaso de expansion abierto.
(3] Electrovdlvula 3 vias embridada. Antivibratorio de simple onda. LR— |valvula de presién diferencial. Filtro de gaséleo.
[}-KI Valvula de equilibrado. Sonda de temperatura. —LTI%I— ng;:gag; presidn. diferencial K—Flow
X Vélvula de equilibrado embridada. Sonda de humedad relativa. >4 Valvula de asiento inclinado. Purgador Aire Gaséleo
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CIRCUITO CALEFACCION
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